
PAC35 シリーズ

サイリスタ式三相電力調整器
仕　　様　　書

PAC35P PAC35Z
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■ 仕　様
■ PAC35P
l制御方式		  :  	 位相制御方式（ソフトスタート付）
l適用負荷		  :  	 抵抗負荷
l電源周波数		  :  	 50／60Hz
			   （端子部にて切換え: 出荷時50Hz）
l出力電圧制御範囲		  :  	 入力電圧の0～95％以上
l制御回路構成／素子構成		  :  	 三相混合逆並列構成　SCR×3，ダイオード×3
l電源表示		  :  	 緑色LEDランプにて表示

■ PAC35Z
l制御方式		  :  	 二相制御定周期形ゼロ電圧スイッチング制御方式
l比例周期		  : 	  約3秒（2～4秒　内部可変）
l制御回路構成／素子構成		  :  	 二相逆並列構成　SCR×2×二相
l適用負荷		  :  	 定抵抗負荷
l電源周波数		  :  	 50／60Hz
l電力制御範囲		  :  	 負荷電力の0～95％以上
l電源表示		  :  	 負荷通電時　緑色LEDランプ点灯
l操作量出力（オプション）		  :  	 指示計用出力端子付（0～1mA DC）

■ 共通仕様
l電流容量		  : 	 20，30，45，60，90，135A（6種）
l電　源		  : 	 200～240V AC±10%
			   380～440V AC±10% (PAC35P のみ)
l制御入力	 電流	 : 	 4～20mA DC（受信抵抗 100Ω）
	 接点	 : 	 無電圧接点
lパワー調整器（勾配調整器）
　電流入力型		  : 	 内部付標準（オプションにて外付可）
　接点入力型		  : 	 外付標準
l自動・手動調整		  : 	 手動パワー調整器（オプション）を用いる事により自動・手動切換え制御可
l冷却方式	 自冷式	 : 	 20～90A
	 強制風冷式	 : 	 135A
l過電流時の素子保護機能		  : 	 なし（電源一次側に半導体用ヒューズをご使用ください。）
l最小負荷		  : 	 電流容量の10%以上 （負荷開放状態では動作しません。）
l使用環境条件
　周囲温度範囲		  : 	 －10～50 ℃
　周囲湿度範囲		  : 	 90％RH以下（結露しないこと。）
　高　度		  ：	 標高2000m以下
　汚染度		  ：	 2 (IEC 60664)
l保存温度		  : 	 －20～65 ℃
l適合規格		  : 	 RoHS指令対応
l絶縁抵抗
　電源端子と接地端子間		  : 	 500V DC　20MΩ以上
　電源端子と制御入力端子間		  : 	 500V DC　20MΩ以上
l耐電圧
　電源端子と接地端子間		  : 	 2000V AC　１分間
l外形寸法・取付寸法・質量		  : 	 外形寸法図・質量、参照

■ 電流容量と発熱量
内部発熱量

PAC35 の定格電流時の内部発熱量は次の通りです。電流が減少すればほぼ比例して発熱量も減少します。
盤内の換気を考慮してください。（発熱量の換算式：860kcal=1000W）

定 格 電 流（A） 20 30 45 60 90 135

内部発熱量（W） PAC35P 69 105 141 172 270 445
PAC35Z 45 69 93 125 175 300

（ご注意）	 取付に際して、右の取付間隔図を参考にして、必ず垂直取付でご使用ください。
	 止むを得ず垂直以外でご使用の場合は、定格電流の 60％以下でご使用ください。
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■ 端子説明図
1. PAC35P（位相制御）の場合 2. PAC35Z（定周期形ゼロ電圧スイッチング）の場合

制御信号
（4～20mA DC または 接点）

外部パワー調整器
B10kΩ

PAC35P

荷
負
相
三

C1
C2
R1
R2
R3
M
FL
FC
FH
GND

速断ヒューズ

三相電源

50Hz
60Hz

制御信号　入力端子

外部パワー調整器　取付端子
使用する場合：内部パワー調整器は最大にセット
使用しない場合：端子R2―R3間を短絡する

手動パワー調整器　取付端子

電源周波数　切換端子
50Hz: FL―FC間短絡
60Hz: FC―FH間短絡

制御信号
(4～20mA DC または 接点)

外部パワー調整器
B10kΩ

PAC35Z

C1
C2
R1
R2
R3
M
M01
M02
GND

速断ヒューズ

三相電源

制御信号　入力端子

外部パワー調整器　取付端子
使用する場合：内部パワー調整器は最大にセット
使用しない場合：端子R2―R3間を短絡する

手動パワー調整器　取付端子

操作量出指示計接続端子（オプション）

指示計

※制御方式
PAC35P:  90A, 135A および PAC35Z:  60A, 90A, 135Aの主電源入力端子は、上部になります。外形寸法図を参照ください。

■ 各種パワー調整器接続
1. ベースパワー調整する場合（電流入力型） 2. 外部パワー調整とベースパワー調整を併用する場合

（電流入力型）

C1 C2 R1 R2 R3 M

（＋） （－）
2

1

3
制御信号

ベースパワー調整器

C1 C2 R1 R2 R3 M

（＋） （−）

制御信号
4〜20mA DC

ベースパワー

外部パワー

oこの場合、外部パワー調整とベースパワー調整が相互干渉します。
o内部パワー調整器は、最大セットします。

３. 自動・手動切換え使用の場合（電流/接点入力型共） 4. ハイ・ロー調整の場合（接点入力型）

2

2

1

1

3

3

C1 C2 R1 R2 R3 M

（＋） （－）

制御信号

手動パワー

外部
パワー

自動 手動
21

3

21

3

C1 C2 R1 R2 R3 M

ローパワー

ハイパワー
L

C

H

o設定 C-H 導通時、ローパワー調整にて、出力を 0 – 100% 可変できるので、
残り出力を超過させないように注意が必要です。
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■ コード選択表
■ PAC35Pコード選択表

項　目 コード 仕　　様
1. シリーズ PAC35P 位相制御方式　三相電力調整器（ソフトスタート付）

2. 制御入力
0 4～20mA DC　受信抵抗: 100Ω
2 無電圧接点
9 その他

3. 電流容量

電源コード37 (定格電源:  200 ～240V) 電源コード35 (定格電源:  380 ～440V)
電流容量 適用負荷容量 適用負荷容量

020 20A 6.9～ 8.3 ｋVA 13.2～ 15.2 ｋVA 
030 30A 10.4～12.5 ｋVA 19.7～ 22.9 ｋVA 
045 45A 15.6～18.7 ｋVA 29.6～ 34.3 ｋVA 
060 60A 20.8～24.9 ｋVA 39.5～ 45.7 ｋVA
090 90A 31.2～37.4 ｋVA 59.2～ 68.6 ｋVA 
135 135A 46.8～56.1 ｋVA 88.9～102.9 ｋVA

4. 定格電源
37‐ 　200～240VAC　±10%　50/60Hz 50/60Hz　端子により切換え35‐ 　380～440VAC　±10%　50/60Hz
99‐ 　その他

5. 外部パワー調整機能

電流入力

N 　なし（内部付標準）
P 　外部パワー調整器付
M 　手動パワー調整器付
B 　ベースパワー調整器付
W 　外部パワー＋手動パワー調整器付
Y 　外部パワー＋ベースパワー調整器付

接点入力 P 　ハイパワー調整器付（標準）
B 　ハイパワー調整器付（標準）＋ローパワー調整器付
X 　その他

6. 特記事項 0 なし
9 あり

外付け各種パワー調整器は、全て、B10kΩ（1W）目盛板・ツマミ・リード線1m付です。

■ PAC35Zコード選択表

項　目 コード 仕　　様
1. シリーズ PAC35Z 二相制御定周期形　ゼロ電圧スイッチング制御方式　三相電力調整器

2. 制御入力
0 4～20mA DC　受信抵抗:  100Ω
2 無電圧接点
9 その他

3. 電流容量

電流容量 　適用負荷容量 
020 20A 　6.9～ 8.3 ｋVA
030 30A 　10.4～12.5 ｋVA
045 45A 　15.6～18.7 ｋVA
060 60A 　20.8～24.9 ｋVA
090 90A 　31.2～37.4 ｋVA
135 135A 　46.8～56.1 ｋVA

4. 定格電源 37‐ 　200～240V AC　±10%　50／60Hz
99‐ 　その他

5. 外部パワー調整機能

電流入力

N 　なし（内部付標準）
P 　外部パワー調整器付
M 　手動パワー調整器付
B 　ベースパワー調整器付
W 　外部パワー+手動パワー調整器付
Y 　外部パワー+ベースパワー調整器付

接点入力 P 　ハイパワー調整器付（標準）
B 　ハイパワー調整器付（標準）+ローパワー調整器付
X 　その他

6. 操作量出力信号、指示計

0 なし
1 出力信号付
2 出力信号+指示計付、60×60、0～100%目盛
3 出力信号+指示計付、80×80、0～100%目盛

7. 特記事項 0 なし
9 あり
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■ 外形寸法図・質量
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o PAC35P
20A, 30A

o PAC35P
90A, 135A

o PAC35Z
20A, 30A, 45A

o PAC35Z
60A, 90A, 135A

o PAC35P
45A, 60A

質量：20A / 約3.0　kg　（アルミ放熱板使用）
　　　30A / 約5.2　kg

質量：45A, 60A / 約7.6 kg

質量：  90A / 約12 kg
　　　135A / 約13 kg

質量：  20A / 約2.5 kg
　　　30A, 45A / 約3.8 kg

質量： 60A~90A / 約8.4 kg
　　　135A / 約9.4 kg

単位: mm
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■ 別 売 品
1．外部パワー調整器
・定　格	
　型式………………QSV002
　抵抗値……………B10kΩ
　リード線長………1m
　M3.5圧着端子

・外形寸法と取り付け方法
　リード……………ビニールリード１m付き　
　目盛板／ツマミ…各１ヶ付き
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2．操作量指示計（ゼロ電圧スイッチング制御方式）

サイクル演算ゼロ電圧スイッチング型の場合、出力電圧・電流を一般型のパネルメーターで指示させることは不適当（ふらつき）のため、
電力量を連続的%指示させる指示計です。

型式 仕様 外形寸法・パネルカット図 (単位 : mm)
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入力: 0～1mA
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□80 mm
入力: 0～1mA
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